
Bauingenieure AG
Mätzener & Wyss

Florastrasse 5 | 3800 Interlaken | 033 826 10 10 | mw-ing.ch

Einwohnergemeinde Spiez

Schüpfgasse Faulensee
Sanierung Trockenmauern + Strasse

Bestand / Bauprojekt
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Einwohnergemeinde Spiez
Sonnenfelsstrasse 4

3700 Spiez

Tschan-Perler Daniel

Schüpfgasse 17

3705 Faulensee

Bewirtschafter:

Tschan-Perler Daniel

Tschan-Perler Daniel

Schüpfgasse 17

3705 Faulensee

Bewirtschafter:

Tschan-Perler Daniel

Einwohnergemeinde Spiez

Sonnenfelsstrasse 4

3700 Spiez

Bewirtschafter:

Seite West: Tschan-Perler Daniel

Seite Ost: S
chärz W

espi Ulrich und Brigitt

Tschan-Perler Daniel

Schüpfgasse 17

3705 Faulensee

Bewirtschafter:

Tschan-Perler Daniel

Frattini Edith Madeleine

Parkstrasse 11

3700 Spiez

Bewirtschafter:

Fuhrer Erika & Portmann Marcel

Fuhrer Erika

Schüpfgasse 8

3705 Faulensee

Bewirtschafter:

Fuhrer Erika & Portmann Marcel

Schärz W
espi Ulrich und Brigitt

Ryffe
nbühlweg 1

3703 Aeschi b. Spiez

Bewirtschafter:

Schärz W
espi Ulrich und Brigitt
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Jaucheleitung (Tschan-Peter Daniel)
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Stützmauer, traditionell
- Länge L = ca. 250 m

Inventar IVS

Inventar IVS
Stützmauer, traditionell- Länge L = ca. 250 m
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Strassenbreite 2.70 m, Bankett neu beidseitig 30 cm (überwachsen)

Sanierung best. Trockenmauer am best. Standort mit vorhandenem

und teils zugeführtem Steinmaterial.

Anpassung für Bankette seeseitig.

Strassenbreite 2.70 m, Bankett neu beidseitig 30 cm (überwachsen)
Anpassung für Bankette bergseitig.

Abschnitt B, L = 48.00 m

Abschnitt A, L = 48.00 m

Abschnitt D, L = 15.00 m

Abschnitt F, L = 93.50 m
Seeseitig zerfallene Trockenmauer ist durch Hecke/Bewuchs stabilisiert.
Die best. Trockenmauer wird nur punktuell saniert.Bankettsicherung (z.B. mit SYTEC BaFix B, teilweise verstärkt mit Geogitter TT045 / TT060 / LS40)

zur Stabilisierung von Bankett und Strasse und zur Entlastung der best. Trockenmauer.
Bankettrand auf best. March.

Abschnitt G, L = 64.50 m

Einmündung Tschan:
Ersatz Fundationsschicht und bit. Belag.

Kein Bestand einer Trockenmauer min. seit demJahr 1960.
Nach Absprache mit dem Grundeigentümer:Neue Trockenmauer bergseitig mit zugeführtemSteinmaterial.

Anpassung für Bankette: Wechsel von seeseitigauf bergseitig

Abschnitt E, L = 29.00 m
Kein Bestand einer Trockenmauer min. seit dem Jahr 1960.Nach Absprache mit dem Grundeigentümer:Neue Trockenmauer bergseitig mit zugeführtem Steinmaterial.

Anpassung für Bankette bergseitig(Gassencharakter mit Trockenmauer und Hecke)

Sanierung Trockenmauern + Strasse
Hm 0.010 bis 0.317
- Länge L = 307 m
- Fahrbahn B = 2.70 m
- grobkörniger bit. Belag
  z.B. ACT 22 Melio

Totalsanierung L = 17.00 m

Unterhalt L = 8.00 m

Totalsan.

L = 3.00 m
Teilsanierung L = 10.00 m

Totalsanierung L = 10.00 m

Strassenbreite 2.70 m, Bankett neu beidseitig 30 cm (überwachsen)

Totalsanierung best. Trockenmauer am best. Standort mit vorhandenem

und teils zugeführtem Steinmaterial.
Anpassung für Bankette seeseitig.

Neue Trockenmauer, L = 44.00 m
In den Abschnitten D und E ist kein Bestand dokumentiert. Der
markante Startstein beim Abschnitt G unterstreicht dieseVermutung. Neu wird auch hier eine neue Trockenmauer erstellt.
Nach Bauende wird die bergseitige Trockenmauer einezusammenhängende Länge von 168.50 m aufweisen.

Strassenbreite 2.70 m, Bankett neu beidseitig 30 cm (überwachse
Totalsanierung best. Trockenmauer an neuem Standort mit vorhan
und teils zugeführtem Steinmaterial.Anpassung für Bankette bergseitig.(Gassencharakter mit Trockenmauer und Hecke)

Abschnitt C2, L = 5.00 m

Abschnitt C1, L = 27.00 m

Strassenbreite 2.70 m,Bankett neu beidseitig 30 cm (überwachsen)
Teilsanierung best. Trockenmauer am
best. Standort mit vorhandenemund teils zugeführtem Steinmaterial.

Anpassung für Bankette: Wechselvon seeseitig auf bergseitig.

Ra = 40.00

Ra = 60.00

Ri = 20.30 Ra = 19.70

Ra = 42.70

Ri = 40.00

Ri = 57.30

Ri = 37.30
Ra = 60.00

Ri = 57.30

Anschlussstutzen Jaucheleitung Tschanmit Schächtli in Ausweichstelle integriert

Q
P 0.050

Q
P 0.190

Angaben Karch vom 15.9.2022:
Altgrassaum und eingelagerte Findlinge
sollen wenn möglich erhalten bleiben
=> Linienführung Schüpfgasse angepasst.

Begehung ASTRA vom 20.10.2022:Die Ausweichstelle ist ein neues Element.Dies soll sich baulich vom Bestand abheben,z.B. mit einer anderen Steingrösse.

Möglicher Installationsplatz

Die genaue Lage und die Entschädigung

ist durch den Unternehmer mit dem

Grundeigentümer zu besprechen.

Projekt Bestand Projekt Bestand

Regenabwasser

Mischabwasser

Trinkwasser

Schmutzabwasser

Elektro

Swisscom

Kabel-TV

Inventar IVS, Stützmauer traditionell

Gebäude

Fahrbahn

Ergänzungen Bestand

Höhenlinien 1 m / 10 cm

Strassenbau Werkleitungsbau

Grundlagen

Legende

Für die Richtigkeit der bestehenden Werkleitungen wird keine
Garantie übernommen. Die genaue Lage der unterirdischen
Leitungen ist von den Werkeigentümern anzeichnen zu lassen

Amtliche Vermessung: - Stand Mai 2017, LV95
Werkleitungen: - Katasterpläne, Stand September 2021
Inventar IVS: - Geländekarte IVS
Höhenlinien: - DGM, Feldaufnahmen vom 19.10 + 12.11.2021 (FN)
Ergänzungen Bestand: - Feldaufnahmen vom 19.10 + 12.11.2021 (FN)

Index Datum Gezeichnet Freigabe Bemerkungen

3901 - 2
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Situation 1:200

H/B = 594 / 1260 (0.75m²) Allplan 2021


